苏州大学高等教育自学考试本科毕业论文（设计）

苏州大学高等教育自学考试主考专业
毕业论文（设计）写作要求、格式及参考选题

论文参考选题仅供参考，考生可结合本专业所学课程，从论文参考选题中选题，可对选题专门化和细小化，也可自选题目，但须与本专业密切相关。
一、论文要求
主题鲜明，观点正确，有一定新意；内容充实，条理清楚，联系实际，论述有据；语言通畅，格式规范。篇幅8000字左右。

考生完成论文初稿，及时寄交指导老师修改；完成稿必须用A4复印纸打印成文，按学院规定的份数，在规定的时间内寄交学院或指导老师，逾期不交者将取消答辩资格。

二、论文格式和要求（或按各学院规定）

1.文献综述（对本课题的国内外研究形状进行述评。400—600字左右）。
2.中文提要、关键词（对论文的主要内容进行概述。300字左右）。
3.英文提要、关键词。
4.论文内容字数不少于6000字。
5.设页眉——苏州大学高等教育自学考试本科毕业论文（设计）。

6.论文封面及成绩评定表附后。成绩评定表，请装订在论文封面之后。
考生完成论文后，须作好答辩准备。答辩具体时间由个学院负责通知。

建筑学院关于自考助学专业毕业论文写作要求

毕业论文是本科教学的重要环节。为提高毕业论文的教学质量，充分发挥毕业论文在本科教学中的作用，结合专业特点，特制定本要求。
一、论文形式可以是专题试验研究报告或调查研究报告等。

选题必须符合所学专业方向。论文内容应有所发现、有所创造、有所前进，而不能重复、模仿、抄袭他人的成果。论文必须主题鲜明、观点正确、条理清晰，逻辑严密，文字流畅，内容充实，条理清晰，联系实际，论述有据，格式规范，篇幅8000字左右。
二、毕业论文格式要求
⒈论文封面、目录
⒉题目、摘要（300～400字）、关键词（3～5个词）
⒊正文（包括前言、材料与方法、结果与分析、结论）
⒋参考文献（4篇以上）
三、毕业论文工作程序安排

⒈选题：考生结合所学专业在专业老师（导师）指导下独立完成毕业论文，可与专业老师商量后确定选题，然后着手撰写，完成初稿后，交给指导老师修改，最后定稿。

⒉毕业论文应强调实践性、理论性和创新性，其内容应有所发现、有所创造、有所前进，而不是重复、模仿、抄袭他人的成果。

⒊提交论文：考生的毕业论文经指导老师修改，按规范格式认真定稿并经指导老师确认后，于 5月 1 日前按打印格式要求一式三份交指导教师，逾期将取消成绩评定及答辩资格。

附件：
四、论文打印格式：
请将论文在Word状态下录入。
用纸：论文用A4复印纸打印成文。
标题标号及字体：标题用粗黑体，一级标题三号（1，2，3……）；二级标题小三号（1.1，1.2，1.3……）；三级标题四号（1.1.1，1.1.2，1.1.3……）。
正文用小四号宋体，参考文献用五号宋体字；正文选择格式段落为：固定值，22磅，段前、段后均为0磅。
五、参考文献列示格式：
1、引用期刊格式：作者姓名，论文题目，期刊名称，年份，卷（期）号，起止页码。
    示例：李奕仁，王守聪. 加入WTO对茧丝绸行业的机遇与挑战. 中国蚕业，2000，（1）：46-47

2、引用书籍格式：著者（编者）姓名. 书名. 版本（第1版可省略）出版地，出版社，出版年份，起止页码。
示例:

徐俊良主编. 蚕业发展与蚕丝研究. 成都：成都科技大学出版社，1999，195-206

六、图表格式：
1、图的题目应置于图的下方，并按图出现在论文中的次序，标明图1，图2，等。
2、 表的题目应置于表的上方。

3、
并按表出现在论文中的次序标明表1，表2，等。表的形式，用三线表式样（即简明型）。
苏州大学金螳螂建筑与城市环境学院

2013年 2月 26日
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浅谈立体绿化在我国城市园林中的应用
摘要：随着我国城市化进程的加快，人口数量急剧增加，为数不多的绿地面积已经远远满足不了日益增加的人均土地需求量。城市中高层建筑不断增加，有限的绿化面积与城市生态园林建设的矛盾日益加剧，立体绿化越来越收到人们的重视。本文从城市立体绿化的发展现状出发，概述了实施城市立体绿化的原则，分析了城市主要立体绿化中屋顶绿化与垂直绿化的植物配置种类及注意事项、我国立体绿化的园林应用形式及立体绿化降温增湿、净化空气、缓解城市热岛及美化视觉的作用。随着经济的飞速发展，城市建设日新月异，高楼大厦鳞次栉比，城市的绿化面积却在逐渐减少。因此充分利用立体空间进行绿化美化，丰富绿化层次，改善生态环境，提高城市绿量及绿化的艺术水平，越来越受到人们的重视。
关键词：立体绿化、垂直绿化、屋顶绿化、植物配置、城市园林、应用

前言：随着城市人口的增加，城市化的加速，城市楼房建筑层次的逐步增高和建筑物密度的不断加大，生态环境日益恶化，而城市绿化则严重滞后。绿化美化环境成为城市居民的共同愿望。随着我国城市建设步伐的加快，各地政府也纷纷投资建造绿地，见缝插绿，以提高城市绿化水平，但对可增加城市绿量的垂直绿化却又往往被忽视。为了更好地绿化、美化城市环境，提高城市绿量，软化城市建筑的硬质景观，充分发挥绿化在城市中的生态作用，立体绿化是不容忽视的。因此，城市中立体绿化的应用也越来越受到人们的重视。
1、立体绿化的概念及类型
1.1立体绿化的概念

立体绿化是充分利用空间优势，利用植物进行绿化、美化环境的一种方式。通过人工创造的特殊环境，使园林植物出现在建筑物的墙壁、阳台、窗台、屋顶和城市各类建筑物的表面，借以增加城市的绿化面积。城市立体绿化可以弥补地面绿化的不足，在丰富植物景观、提高城市绿化覆盖率、改善生态环境方面都起着重要的作用。
1.2立体绿化的类型

屋顶绿化可以广泛理解为在各类建筑物、构筑物等的顶部以及天台、露台或阳台上的绿化，其目的是利用有限的空间增加城市绿量，改善城市生态环境，为人们提供优美的环境景观和活动空间，形成一片片“空中花园”。
立体绿化是指墙体绿化、屋顶绿化、地面绿化的总称。此文主要讨论以墙体绿化为主。墙体绿化是指垂直绿化。垂直绿化就是绿化与地面垂直的线与面,它包括建筑物的墙面、围墙、栅栏、立柱和花架等等方面绿化,它与地面绿化相对应,在立体空间进行绿化,不仅可增加建筑物的艺术效果,使环境更加整洁美观、生动活泼,而且具有占地少、见效快、绿化率高等优点。
2、立体绿化的作用

    立体绿化是平面绿化的有效补充，能够降低城市绿岛效应，减少城市大气污染，减低城市噪音，完善城市生态系统，使有限的城市空间得到合理的应用。

2.1 降低温度，增加湿度。
    植物能通过叶片大量蒸腾水分而消耗太阳的辐射热，以及通过植物茂密的枝叶形成的浓荫阻挡，产生降温增湿的效益。尤其是屋顶绿化建成后具有明显的降温增湿作用，减少冬夏两季空调的使用，据测定，屋顶绿化在夏季可以降低顶层室内温度2～3℃并能吸收95%的热量，冬季能减少26%的热量损失，从而可节约25%的空调使用能源。

2.2 吸污滞尘，净化空气。

    植物能够通过光合作用较好地保持大气中的二氧化碳与氧气的平衡，能通过叶片上的气孔和枝条上的皮孔，将大气中的污染物吸入体内。垂直绿化中常用的攀缘植物，一般植株繁茂，叶片紧促，能吸收空气中的大量二氧化碳，吸附空气中的大量的尘埃，减少细菌的飞扬和传播，净化人们的生存环境。

2.3 降低热岛效应，改善生态环境。

由于城市化节奏的加快和汽车、空调排除大量废热等一系列因素，使城市“热岛效应”进一步恶化。在城市街道、居民小区内通过种植立体绿化的方式，可以起到阻碍来自太阳直接辐射和来自路面、墙面及物体的反射热，有效缓解热岛效应，局部改善生态环境。

用于立体绿化的植物能吸收大气污染物、增湿、滞尘、降噪，缓解热岛效应。
2.4美化视觉效应，陶冶情操

立体绿化可以对人体产生良好的心理效应，产生满足和舒适感，调解人的心理健康。
3、城市立体绿化的原则

（1）坚持生物多样性，提倡多种生物共生的原则；

（2）重视发挥植物的生态效益，大幅度增加城市可视绿化和绿化覆盖率，改善城市生态环境及缓解城市热岛效应；

（3）丰富城市景观，构建“连线、连片、成景、多样化”的特色城市风貌；

（4）提现环保节能理念，建立城市节水型绿色空间，使城市生态循环良性化；

（5）提现生态效益、社会效益以及景观效果的和谐统一，既能提现自然景观特征，又能凸显城市地域特色和文化内涵。

4、我国城市立体绿化的植物配置及发展现状

4.1 我国城市屋顶绿化的植物配置及发展现在

4.1.1我国城市屋顶绿化的植物配置

（1）在进行屋顶绿化配置时应注意一个问题，即负荷量有限。而屋顶绿化往往比较高，所以风力也比较大，另外还有屋顶上土层薄、光照时间长、昼夜温差大、湿度小、水分少，我们可以选择一些喜光、温差大、耐寒、耐热、耐寒、耐脊、生命力旺盛的花草树木。最好是灌木、盆景、草皮之类的植物，总之使用须根较多的树种，水平根系发达，能适应土层浅薄的要求，尽量少使用高大有主根的乔木，若要使用重大的乔木，种植位置应设计在承重柱和主墙所在的位置上，不要再屋顶板面上。

（2）屋顶的种植土是采用轻质的，再加上屋顶较高，所以高大乔木的抗风能力明显弱于地面上，因此，要采取加固措施以利于植物的正常生长。可以使用无土栽培的草坪，带芳香和色彩的植物应用，这样我们不需要出门也能一样闻到花香。

（3）土层厚度控制在最低限度。一般草皮等低矮地被植物，栽培土深16cm左右；灌木深40~50cm；乔木深75~80cm。草地与灌木之间以斜坡过度。

（4）配置时应注意屋顶的乔木少，灌木和草本花卉较多，所以我们在配置时特别要做到树木花草高矮疏密错落有致、色彩搭配和谐合理。

4.1.2我国城市屋顶绿化的发展现状

目前，国外屋顶绿化日臻成熟，我国屋顶绿化方兴未艾，处于国内“立体绿化”领先水平的成都市目前已有300多万㎡的建筑物屋顶进行了绿化，居第二的深圳，也已拥有100多万㎡的绿色屋顶。在北京城市规划和建设中，深入挖掘绿化空间，发展立体绿化和屋顶绿化环境，应成为美化北京环境、改善城市气候的一个重要途径。1983年，北京长城饭店在建筑群西侧矮层屋顶上，修建了面积达3000㎡的屋顶花园，成为我国北方建造的第一个大型露天屋顶花园。1991年开业的北京首都宾馆，在16层和18层屋顶上，均建造了精美的屋顶小花园。1992年建成的北京林业大学主楼屋顶花园，是一座具有中国园林特色和一定示范性的屋顶花园。20世纪90年代中期，望京小区内建立了一座面积达2000㎡的屋顶花园标志着屋顶绿化进入了居民小区。2003年北京中关村广场建起了亚洲最大的空中花园，多层面的不等高阶梯式的楔形绿地面积达5万㎡。为了把2008年北京奥运会办成“绿色奥运、科技奥运和人为奥运”，北京在屋顶绿化上相继采取了多项有力措施，取得了一定效果，为屋顶绿化工作的全面发展奠定了基础。

但是，北京市屋顶绿化任重而道远。据统计，在北京规划城区建筑中，20世纪80年代以后的建筑占北京市总面积的75%以上。其中，多层建筑楼（18m以下）占1/3，高层建筑楼占2/3，已建成建筑的屋顶荷载一般为150kg/㎡，阳台荷载为250kg/㎡。经设计改造，可进行不同形式的屋顶绿化。根据北京市园林绿化局绿地管理处的调查，目前符合条件可进行屋顶绿化的面积已达100万㎡，即使如此，按目前进度，也需要七八年左右的时间。
4.2我国城市垂直绿化的植物配置及发展现状

4.2.1 我国城市垂直绿化的植物配置

    应用攀缘植物造景，要考虑其周围环境进行合理配置，在色彩和空间大小、形式上协调一致，并努力实现品种丰富、形式多样的综合景观效果。应丰富观赏效果（包括叶、花、果、植株形态等）而进行合理搭配。草、木本混合播种，如地锦与牵牛、紫藤与茑萝。丰富季相变化、远近期结合。开花品种与常绿品种相结合。应依照品种丰富、形式多样的原则配置。可考虑一下几种形式：

（1）点缀式。以观叶植物为主，点缀观花植物，以丰富色彩，如地锦中点缀凌霄、紫藤中点缀牵牛等。

（2）花镜式。几种植物错落配置，观花植物中穿插观叶植物，呈现植物株形、姿态、叶色、花期各异的观赏景致，如大片地锦中配置几块爬蔓月季、紫藤中有茑萝、牵牛等。

（3）整齐式。提现有规则的重复韵律和统一的整体美，成线成片，但花期和花色不同，如红色和白色的爬蔓月季、紫牵牛和红花菜豆、铁线莲和蔷薇等。应力求在花色的布局上达到艺术化、创造美的效果。

（4）悬挂式。在攀缘植物覆盖的墙体上悬挂应季花木，丰富色彩，增加立体美的效果，需要钢筋焊铸花盆套架，用螺栓固定，托架形式应讲究艺术构图，花盆套圈负荷不宜过重，应选择适应性强、管理粗放、见效快、浅根性的观花、观叶品种。布置要简洁、灵活、多样、富有特色，如早小菊、紫叶草、红鸡冠、石竹等。

（5）垂吊式。自立交桥顶、墙顶或平屋檐口处，放置种植槽（盆），种植花色艳丽或叶色多彩、飘逸的下垂植物，让枝蔓垂吊于外，既充分利用了空间，又美化了环境。材料可用单一品种，可用季相不同的多种植物混载，如凌霄、木香、蔷薇、紫藤、地锦、菜豆、牵牛等。容器底部应有排水孔，式样轻巧、牢固，不怕风雨侵袭。
4.2.2我国城市垂直绿化的发展现状

近几年来，全国各地大小城市的园林绿化单位都对如何在本地实现城市垂直绿化进行研究和探讨，有些城市还进行了不少实践，垂直绿化得到了较大发展。下面以深圳、上海两个城市为例，介绍目前我国城市垂直绿化的发展情况。

深圳是较早开展垂直绿化的华侨城，当时主要是一些建筑物的屋顶绿化和阳台绿化，如华侨城建设指挥部的屋顶花园和华山村住宅小区的阳台绿化。1996年起，开始在公共绿地大面积地推行垂直绿化，首先在深南大道的福田立交桥和北环大道的北环立交开始试种，然后推广到全市24座立交桥。1996年，深圳种植爬山虎和薛荔等4万株，覆盖面积达3万㎡。1997年，立交桥种植爬墙虎和薛荔等达15万株，覆盖面积13万㎡。1998年，24座立交桥垂直绿化覆盖率已达100%，以后种植数量逐年增加。对城市立交桥的侧面、干道的边坡和挡土墙进行垂直绿化等，种植种类也从单一到多样化。到2002年，深圳的40多座立交桥、部分护坡和人行天桥垂直绿化已接近100%，绿化面积达42万㎡，各种攀缘植物数量近50万株。

上海对园林绿化建设和管理进行了不少有益的实践，并取得一定成果，城市生态环境面貌得到明显改观。市区人均公共绿的面积从1998年的2.98㎡提高到2001年的5.56㎡，绿化覆盖率从19.07%提高到23.82%。垂直绿化是上海近年来园林绿化发展的新热点，园林绿化单位进行了研究尝试，如植物种类的引进和筛选，墙面绿化和墙面贴植技术的研究以及高架路立柱绿化的适用植物筛选等。

5、立体绿化在我国城市园林中的应用形式

5.1屋顶花园的应用形式

依据植物造景的方式，屋顶花园分为以下几种形式：
5.1.1 地毯式
[image: image1.png]


它是在承载力较小的屋顶上以地被、草坪或其他低矮花灌木为主进行造园的一种方式，一般土层的厚度为5～20厘米。植物营造时应选抗旱、抗寒力强的低矮植物，草坪可选野牛草、苔草、羊胡子草、酢浆草等；地被植物可选择三叶地锦、五叶地锦、紫藤、凌霄等，这些植物的匍匐茎可以迅速覆盖屋顶，并延伸到屋檐下形成悬垂的植物景观；也可种一些景天类植物；小灌木范围更广，蔷薇类、迎春、十大功劳、枸骨、南天竹等（图1）。

5.1.2 群落式
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这类屋顶花园对屋顶荷载要求较高，一般每平方不低于400公斤，土层厚度约30～50厘米。植物配置要考虑草、灌、乔木的生态习性，按自然群落的形式营造成复层人工群落。群落式植物选择的范围可适当扩大，由于乔木的遮荫作用，草坪、地被就可选择一些稍耐荫的花卉。如麦冬、葱兰、书带草、箬竹、八角金盘、桃叶珊瑚等，但乔木选择仍只局限于生长缓慢的裸子植物或小乔木，且裸子植物多经过整形修剪（图2）。

5.1.3 中国古典园林式
多见于我国一些宾馆顶层之上，是把我国传统的写意山水园林加以取舍，建造于屋顶之上。园内一般要构筑小巧的亭台楼阁，或是堆山理水，筑桥设舫，以求曲径通幽之效。这类屋顶花园的植物配置要从意境上着手，小中见大，如用一丛矮竹去表现高风亮节，用几株曲梅去写意“暗香浮动”。

5.1.4 现代园林式
这类屋顶花园在造园风格上不一而足，有以水景为主题并配上大块花草组成的屋顶花园；有把雕塑和枯山水等艺术融入园林的屋顶花园；有在屋顶上设置花坛、花台、花架，种植适宜植物的屋顶花园（图7）。现代园林式的屋顶花园营造主要突出其明快的时代特点，可以选用简洁、色彩明快的一些彩叶植物或草本花卉，如金叶小檗、红叶李、金山绣线菊等。

5.2 垂直绿化的应用形式

垂直绿化依据应用方式的不同，可分为室外墙壁、山石、柱形物（立柱、枯树等）的绿化；花架、绿廊、拱门、凉亭的绿化；栅栏、篱笆、矮花墙等低矮且具通透性的分隔物的绿化；庭院中小型荫棚、凉棚的绿化；室内墙壁、隔断、窗台绿化。在园林中最常用的是墙面绿化与绿廊类绿化。

5.2.1 屋外墙面绿化
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通常又称墙面绿化，是利用攀缘植物对建筑物墙面进行装饰的一种形式。植物营造时主要考虑：1.墙面的质地，如清水转墙面、水泥粉墙、水刷石等墙面表面结构粗糙，易于攀援植物附着；石灰粉墙面强度低，易于脱落，不利于具吸盘的爬墙虎吸附，一般需要墙面固定；马赛克与玻璃幕墙的表面十分光滑，这类墙体绿化最好在靠墙处搭成垂直的绿化格栅，使植物攀附于格架之上，即起到绿化作用，有利于控制攀援植物的生长高度，取得整齐一致的效果。（图3）2.墙面的朝向，要根据植物的生态习性去绿化不同的朝向墙面，喜阳性植物如凌霄、紫藤、木香、藤本月季等应植于南向墙面下，而耐荫植物如常春藤、扶芳藤等可植于北向墙面下。3.墙面高度，根据植物的攀缘能力的不同，种植于不同高度的墙面下。高大的建筑物，可爬三叶地锦、爬山虎等，较低矮的建筑物，可种植胶东卫矛、络石、常春藤等。4.墙体的形式与色彩。5.植物的季相，有些攀援植物有一定的季相变化，在进行垂直绿化时需要考虑植物季相的变化，并利用这些季相变化去合理搭配植物，充分发挥植物群体的美、变化的美。

5.2.2 绿廊、花架类绿化
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主要包括花架、凉棚、花廊等绿化。绿廊类在植物营造时主要考虑植物与绿廊之间的搭配问题，植物选择要同绿廊材质、色彩、形式、体量相协调。如金属材料的绿廊可栽植丰富的植物以增强现代感，如北京植物园月季园的花架。

6、结论

我国是世界上发展最快的发展中国家，也是人口最多的国家之一，人均占有绿地极少、随着我国经济的高速发展，城市化进程的加快、城市人口日趋稠密，建筑日趋拥挤，城市闹市区日益增多，城市人均绿地占有面积将越来越少，立体绿化无疑是解决这一矛盾的最佳途径。随着经济的飞速发展，城市的绿化面积却在逐渐减少。因此充分利用立体空间进行绿化美化改善生态环境，提高城市绿量及绿化的艺术水平，越来越受到人们的重视。
虽然我国现在由于缺乏相应的政策导向，没有相应的法律法规，资金的缺乏、以及居民认识的片面，对立体绿化的不了解，既贵又麻烦弄不好会引起房屋渗漏等。 但随着经济的发展，与世界的接轨，我国各级政府对立体绿化也愈来愈重视。北京公布的2004～2008年《北京市城市环境建设规划》中也给出了明确标准，北京市的高层建筑中30％要进行屋顶绿化，低层建筑中60％要进行屋顶绿化。在长安街及其延长线、南北中轴路、二环、三环、四环路临街有条件建筑物，实施屋顶绿化、垂直绿化。中华环保基金会成立了屋顶绿化工程组委会，还发出了实施屋顶绿化的奖励办法。况且我国有国外丰富的经验借鉴，可使我们少走许多弯路，对迅速改善我国城市环境质量、美化城市环境无疑有积极的推动作用。
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